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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

O A través de la transferencia de tecnologias de Japdén al Peru
desarrollar metodologias para la evaluacion del riesgo de desastres y
sus medidas de mitigacion para que sean transferidas a las
instituciones gubernamentales, para la mejora de las capacidades de
los funcionarios responsables de la gestion del riesgo de desastres.

QO Determinar los probables dafios en las edificaciones del area de
estudio a través de la determinacion de una fuente sismica y
tsunamigénica y sus efectos considerando los parametros de los
diferentes tipos de suelo.

U Proponer herramientas tecnoldgicas para la evaluacion, asi como
las contramedidas para la prevencion y mitigacion de los efectos de
sismos y tsunamis.




Investigacion Conjunta Bi-Nacional SATREPS

G5: Chiba University (PI)
Project Management, Disaster Mitigation Plan

€

Grupo de
Investigacion
Japonés

G1: Chiba Univ.
Seismic M, Geotech

G2:Tohoku Univ.

Tsunami

G3: BRI
Building

G4: Tokyo Tech
Damage
Assessment

i

-, Grupo de
@ Investigacion

Peruano

G5: CISMID (PI) - CENEPRED - INDECI

(Admin. de Proyecto, Plan de Mitigacién de Desastres )

G1: IGP-CISMID
G1-A Sismologia: IGP
G1-B Geotécnica: CISMID

G2: IGP-DHN-UNMSM
CISMID
G2-A Tsunami Data A/P: DHN
CISMID-UNMSM
G2-B Tsunami Warning: IGP

G3: CISMID
MVCS-MCUL
U.P.Tacna
Edificios

G4: CISMID
CONIDA
Evaluacioén de dafios

1L

Mejoramiento Tecnologias de Mitigacion de Desastres de Sismo y Tsunami en el Per(

3
i
|
: Mapa de
Microzonificacion
! delLima
Actualizado
I al2012




!.

b

i Mapa de
Riesgo

1 de Lima
Escenario
Preliminar

b Sismo
M=8.6

!' | Costo de Reposicion

I ©.000000 - 15.000000
15.000001 - 30.000000

I 30000001 - 100.000000

CONVENIO ESPECIFICO MINISTERIO DE VIVIENDA — UNI (CISMID)
MICROZONIFICACION Y RIESGO DEL DISTRITO DE VENTANILLA
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, CONTUMAZA'Y CHINCHA
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Mapa de Microzonificacion Sismica del Cercado de Lima




CONVENIO ESPECIFICO MINISTERIO DE VIVIENDA — UNI (CISMID)
MICROZONIFICACION Y RIESGO DEL DISTRITO DE VENTANILLA
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, CONTUMAZA'Y CHINCHA

AVANCE AL 29/10/2012
*CERCADO DE LIMA (100%)

*VENTANILLA (100%)
*CONTUMAZA ( 75%)
*CHINCHA (Por iniciar)

CONVENIO ESPECIFICO MINISTERIO DE VIVIENDA — UNI (CISMID)
MICROZONIFICACION Y RIESGO DEL DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA
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Resultados del dafio en el distrito del Cercado de Lima para un escenario de sismo severo
Color Rango Nivel Dafio | Nivel Dafio | Nimero de Mzas. % % Nivel de Dafio
Verde <15% Nivel | 1 141 59% 81%| Dafio Leve o sin dafio
Verde agua  |15% - 30% Nivel Il 2 50 21%
Amarillo 30% - 60% Nivel lll 3 26 11% 11%| Dafio Moderado
Naranja 60% - 85% Nivel IV 4 7 3% 3% Dafio Severo
Rojo 85%-100% Nivel V 5 13 5% 5% Colapso
237 100%

Aproximadamente 5400 victimas




ROTURAS DE TUBERIAS DE AGUA - DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA
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YYamazaki Yamazaki Isoyamal Isoyama|
Tuberia Longitud (Km) PromRotuxKm| NumRoturasTotales| PromRotuxKm[NumRoturasTotales|
Asbesto-Cemento 196.56 0.663 130 0.631 124
PVC 63.87 0.775) 50 0.700 45|
Concreto Pretensado 0.05 0.221 0 0.166 0|
Fierro Fundido 135.59 0.245 33 0.178 24
Fierro Galvanizado 022 0221 0 0.166 0
Acero Reforzado 14.62 0232 3 0.172 3
Concreto Reforzado 0.82 0.228 0 0.170 0
Polietileno de Alta Densidad 334 0.235 1 0173 1
Hierro Ductil 5.62 0.234 1 0.173 1
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CONVENIO ESPECIFICO MINISTERIO DE VIVIENDA — UNI (CISMID)
MICROZONIFICACION Y RIESGO DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Mapa de Riesgo 5 * )
del distrito de Ventanilla _—

Escenario Sismo M=8.6

Resultados del dafio en el distrito de Ventanilla para un escenario de sismo severo

Color Rango Nivel Dafio | Nivel Dafio | NGmero de Mzas. % % Nivel de Dafio
Verde <15% Nivel | 1 157 16% 28%| Dafio Lewe o sin dafio :; & i
Verde agua  [15% - 30% Nivel Il 2 114 12% ﬁé
Amarillo 30% - 60% Nivel lll 3 166 17% 17%|  Dafio Moderado i’
Naranja 60% - 85% Nivel IV 4 86 9% 9% Dafio Severo
Rojo 85%-100% Nivel V 5 446 46% 46% Colapso o v !
969 100% -
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Yamazaki Yamazaki Isoyama Isoyama
Tuberia Longitud (Km) PromRotuxKm| NumRoturasTotales| PromRotuxKm|NumRoturasTotales
Asbesto-Cemento 119.97 0.795 95 0.729 87
PVC 280.80 1.153 324 0.990 278
Hierro Ductil 36.48 0.394 14 0.251 9




ACCIONES INTERINSTITUCIONALES

«Se firmé wun convenio marco de cooperacion
interinstitucional entre CENEPRED y UNI (CISMID), para
dar soporte técnico en acciones de reduccidén de riesgo y
desastre.

.

CONVENIO ESPECIFICO CENEPRED-UNI
MICROZONIFICACION Y RIESGO DEL DISTRITO DE BRENA

- SECTORIZACION

- LEVANTAMIENTO POR
MANZANAS

- CODIFICACION

- INFORME POR SECTOR

SECTOR4

El Sector 4 esta imitado por la Av. Afonso Ugarte, el Jr. Pariacoto, el Jr. Aguarico, el Jr. Manuel
Belgrado. En este sector fueron evaluadas 34 manzanas.

Este sector se caracteriza por tener edificaciones de altura vanable, pudiende enconfrar manzanas
donde predominan las consfrucciones de uno, dos o tres niveles, hasta manzanas donde prevalecen
construcciones de 11 pisos de altura. Esta variacion de altura de pisos tiene una relacion directa con el
uso de las edificaciones: predominan las construcciones destinadas a viviendas, sean éstas unifamiliares
(de uno o dos pisos de altura) o multifamiliares (construcciones de varios niveles, hasta de 11 pisos de
altura). También prevalece el uso comercial o uso mixto de vivienda-comercio. Figura 1.

Figura 1: Edificaciones con altura variable: desde un piso de altura con uso mixto de vivienda comercio,
hasta edificaciones de concreto armado de varios niveles.




WORKSHOP Y SIMPOSIO JAPON — CHILE — PERU

FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS PARA SISMO Y TSUNAMI

PARA LA GESTION DE RIESGOS - AVANCES SATREPS

TACNA — 21/09/2012

BIPCIC INTERMACHOHAL rmmmw&;
- - /
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SIMPOSIO INTERNACIONAL "AVANCES TECNOLOGICOS Y
LECCIONES APRENDIDAS DE LOS ULTIMOS GRANDES
TERREMOTOS Y TSUNAMIS EN EL MUNDO*

LIMA 18 y 19 Agosto 2012




TRABAJO CONJUNTO INDECI + CISMID PARA LA CREACION
DE UN CENTRO DE SENSIBILIZACION PARA LIMA

VISITA AL CS DE AREQUIPA CREADO POR INDECI CON EL
APOYO DE LA EMPRESA PRIVADA

SATREPS — JCC: JOINT COORDINATION COMMITEE
VISITA DE EVALUACION DEL PROYECTO MISION JICA




PERFORACIONES PROFUNDAS EN LUGARES ESTRATEGICOS
DE LIMA METROPOLITANA PARA MEJORAR LA MODELACION
DE LOS SUELOS EN LAS SIMULACIONES SISMICAS
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INVESTIGACION CONJUNTA DHN + CISMID
BATIMETRIA DE LA COSTA DE LIMA PARA MEJORA
DE SIMULACION DE TSUNAMI

JICA financia el combustible
para la ejecucion de esta
Investigacion que se iniciara en
el mes de Noviembre,
conjuntamente con DHN




INVESTIGACION: RED DE MONITOREO SISMICO EN LINEA DE
EDIFICIOS EN PLATAFORMA INTERNET CISMID-FIC-UNI
(ITK Sensors)
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SEISM




Ensayos en Muros de Ductilidad Limitada
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Agenda SATREPS Peru

Aug. 11, 16 Mision JICA-JST de Evaluacion de Resultados del Proyecto \/
Aug. 17-19 Visita de Campo \/

Aug. 20, 21 Simposio Peru — Chile en Tacha \/

Aug. Nov  Cercado, Ventanilla, Brefia, Contumaza, Chincha
Nov. Dic. Batimetria costa de Lima

Feb.2013 Ensayos en muros y verificacién de nuevo equipo

August 2012 March 2013
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1 2 3|4 1 2
5 6 7 8 9/10 11 3 4 5|6 7 8|9
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19 20 2122|123 24 25 17 18|19 20 21 22 23
26127128 29 30 31 24125126 27|28 29 30

31

2013 March 14 & 15 Peru Project Annual Workshop in Lima
2013 March 1 & 2 Tokyo Tech CUEE in Tokyo) 26
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